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Este aparato no se destina para utilizarse por personas 
(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de 
experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas 
reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento 
del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen 
los aparatos como juguete.

Este refrigerador utiliza GAS ESPUMANTE INFLAMABLE 

La disposición final de este producto debe realizarse de acuerdo
con las regulaciones locales o federales. En caso de duda,
contactar al fabricante.

No guarde en el congelador líquidos efervescentes en envases
herméticos o de vidrio, se pueden romper y causar un accidente.
Algunos productos tales como partículas de hielo no deben de
consumirse muy frías.

• Mantener libres de obstrucción las aperturas de ventilación
en el envolvente del aparato o la estructura para empotrar.
• No dañar el circuito de refrigeración.

•No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol
con un agente inflamable dentro de este aparato.

• No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar
el proceso de deshielo, diferentes a los que recomienda el fabricante.
• No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimientos
de almacenamiento de alimento del aparato, a menos que sean
del tipo que recomienda el fabricante.

No almacene productos tóxicos, inflamables, experimentos
científicos o medicinas mezclados con alimentos, éstos los
pueden contaminar.

Disposición final del aparato

Cuando use electrodomésticos, siga las precauciones básicas
de seguridad, incluyendo las siguientes:

RECOMENDACIONES PARA SU SEGURIDAD Y LA DE SU REFRIGERADOR

Use este aparato sólo para los fines que se describen en este Instructivo.

¡ADVERTENCIAS!

CICLOPENTANO para el aislamiento y gas refigerante R600a.

control en posición OFF (apagado) no quita la corriente 
del circuito de la luz.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

Tensión* Frecuencia* Corriente*

México

Ecuador, Colombia, Venezuela 

Para otros mercados

Brasil, Perú

Argentina, Chile
* Las características eléctricas nominales pueden variar dependiendo del país y modelo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD,
LEA PRIMERO TODA LAS INSTRUCCIONES.





Vaya a Home, luego Options, luego Refrigerator 
(refrigerador) Options y TurboCool.

ON (activar).

OFF (desactivar).

La Temperatura del refrigerador (refrigerator) 
no puede cambiarse durante Turbo Cool.

La Temperatura del congelador (freezer) no 
es afectada durante Turbo Cool.



La característica de                       es un sistema compuesto por un 
regulador de tiro, un ventilador, una resistencia variable con la temperatu-
ra o termistor; y un calentador. Dependiendo de la función seleccionada, 
una combinación de estos será usada para rápidamente refrigerar 
artículos, descongelador alimentos o mantener la cacerola a una tempera-
tura específica. La cacerola está sellada herméticamente para prevenir 
que su temperatura cause fluctuaciones en la temperatura en el resto del 
refrigerador.

Algunos modelos                             presentan un centro de bebidas, en 
el cual está diseñado para almacenar bebidas en temperaturas más frías. 
Seleccione el botón Beverage Center si desea mantener refrescos 
extra-fríos a la mano.

Los controle para esta cacerola están ubicados en la parte superior del 
refrigerador con los controles de la temperatura.



(centro de bebidas) (en algunos modelos)



ADVERTENCIA: 
Conecte únicamente a un suministro de agua potable.



(en algunos modelos)



Modelos NO FROST
Los modelos son completamente automáticos
y no requieren intervención del usuario para 
descongelarlos. Su refrigerador cuenta con 
deshielo automático.

Proceso de Deshielo
En el proceso de deshielo se  elimina la escarcha 
del evaporador generada principalmente a 
través de las aperturas de la puerta y en parte 
por la humedad removida de los alimentos en 
el interior. Nunca debe de haber presencia de 
hielo en un evaporador, eso implicaría un 
problema en el aparato.

Deshielo

Temperaturas de Servicio

Rango de
Temperatura

Clase                             Simbolo        Máxima        Mínima
Extendido templado       SN             32°C                10°C

Templado        N             32°C                16°C

Subtropical        ST             38°C                16°C

Tropical         T             43°C                16°C

Nota:  Para Chile y la Comunidad Europea la temperatura mínima
          es de 18°C

Temperatura Ambiente Capacidad Máxima de
Almacenamiento

Área de Almacenamiento       Capacidad
Parrilla(s)         Hasta 22 kg 

Cajón         Hasta 16 kg 

Anaquel modulable        Hasta   8 kg          

Parrilla         Hasta 17 kg 

Cajón         Hasta 11 kg

Anaquel modulable        Hasta   2 kg 

Canastilla         Hasta   7 kg     

* Los cargas de almacenamiento pueden variar
   dependiendo del modelo.

Nota: Utilice la tabla como referencia para el
          almacenamiento de alimentos. No sobre
          cargue el refrigerador esto favorecerá la
          circulación del aire y favorecerá el
          rendimiento.
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0 - OFF (apagado).

1 - ON (encendido).

(el aspecto puede variar)

(el aspecto puede variar)

(el aspecto puede variar)



(el aspecto puede variar)

(el aspecto puede variar)



ADVERTENCIA: Con el fin de
satisfacer la temperatura del agua,
el sistema se bloqueará automáti-
camente después de 6 minutos y
deben transcurrir 15 minutos para
alcanzar la temperatura ideal del
agua en el dispensador.



Nota: una elevación de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede acortar la vida útil del producto.

Los alimentos que van a ser congelados no deben 
ser colocados en contacto directo con alimentos 
que están solamente almacenados.
Puede ser necesario reducir la cantidad que va a 
ser congelada si la congelación de cada día es 
anticipada.
Las bebidas efervescentes no deben ser almacena-
das en compartimientos de baja temperatura. 
Algunos productos tales como partículas de hielo 
no deben ser consumidas muy frías.
Una elevación de temperatura de los alimentos 
congelados durante la descongelación puede 
acortar la vida útil del producto.
Para prevenir una excesiva elevación en la 
temperatura de alimentos congelados mientras se 
descongela el refrigerador tome las precauciones 
necesarias como, por ejemplo, envolverlos en 
papel periódico.

Todos los alimentos que 
almacenan en su refrigerador 
deben estar empacados en 
papel aluminio, plástico o en 
recipientes con tapa para 
conservar su frescura y evitar la 
contaminación cruzada entre 
los diferentes tipos de alimentos.
La fecha de vencimiento de 

por estar congelados, tenga 
precaución para evitar la 
duración excesiva de tiempos 
de congelación de sus alimentos. 
Vea la referencia rápida en el 
cuadro siguiente:
Carnes rojas:  Páselas del 
congelador al refrigerador y 
luego déjelas un tiempo a 

Limpiar el exterior
El pozo dispensador  (en 
algunos modelos), por debajo 
de la parrilla, se debe mantener 
limpio y seco. El agua que se 
queda en el pozo puede dejar 
depósitos. Quite los depósitos 
agregando vinagre sin diluir en 
al pozo. Remoje hasta que  
desaparezcan los depósitos o 
hasta que se desprendan lo 
suficiente para quitarlos.

 temperatura ambiente para luego cocinarlas.
Pescado:  Primero páselo del congelador al 
refrigerador y cocínelo antes de que se 
descongele completamente.
Vegetales: No espere hasta que se descongelen 
introdúzcalas directamente en agua hirviendo 
y cocínelas de forma habitual.
Frutas: Pásela del congelador al refrigerador. 
Nunca vuelva a congelar los alimentos.
Algunos tipos de hortalizas, frutas y verduras 
frescas son sensibles al frio y deben ser 
almacenadas en las bandejas para vegetales.
Para conservar mayor humedad en vegetales 
de hojas verdes cierre el centro, ábralo para 
mayor circulación de aire frio y conservar 
mejor.
Nunca vuelva a congelar los alimentos ya 
descongelados para evitar riesgos de 
descomposición.

No utilice cera para electrdomésticos sobre el acero 
inoxidable ni limpiadores que contengan 
blanqueadores o cloro.

comerciales como Revere Ware Stainless Steel 
Cleaner, Goddard’s, Stainless Steel Cleaner, etc.



No sobrellene de alimentos el refrigerador, deje
espacio entre ellos, y utilice las parrillas que se
suministran para soportarlos, de esta forma
facilita la circulación de aire necesaria y previene
un bajo rendimiento.
No ubique el refrigerador cerca de fuentes
de calor (hornos, estufas, aires acondicionados
o los rayos directos del sol) ya que este afecta
el rendimiento, temperatura interior y consumo
de energía.

Durante las primeras 4 horas, la temperatura no
varia de manera importante. Si el apagón persiste
por mas de 6 horas, meta bolsas de hielo en ambos
compartimentos. En cualquier caso, evite abrir las

desconecte el refrigerador hasta el suministro
se normalice.

Fallas de energía

de veces posible.
Compruebe que la puerta permanezca
bien cerrada.

OFF (apagado)
y cierre el suministro de agua al refrigerador.



bombilla incandescente de electro-

Después de reemplazar la bombilla con
una bombilla incandescente  de electro-
doméstico del mismo voltaje o inferior,
reemplace la cubierta y el mango.

Reemplace la bombilla con una bombilla
incandescente  de electrodoméstico, del
mismo voltaje o inferior, y reinstale la
cubierta de la luz, asegúrese de que las
lengüetas superiores hacen clic en su lugar
de forma segura. Vuelva a colocar el
tornillo (en algunos modelos).

Cambie la bombilla con una bombilla
incandescente  del mismo tamaño y
voltaje.

Desenchufe el refrigerador.

las ranuras de la parte trasera del
emplazamiento de la cubierta de la luz.

doméstico del mismo voltaje o inferior,
vuelva a colocar la cubierta de la luz y
los tornillos (en algunos modelos).
Al reemplazar la cubierta de la luz, 

Reemplazo de luminarias o bombillas incandescentes (en algunos modelos)

-

Retire el entrepaño justo por encima











ADVERTENCIA - La instalación de la línea
de agua únicamente puede realizarse con la
ayuda de una herramienta a través de un

ADVERTENCIA– Conectar únicamente al

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
HACIA LA MÁQUINA DE HIELOS





(en algunos modelos)



(en algunos modelos)





22’, 25’ , 28´

1/8” (4 mm)

1” (25 mm)

2” (50.8 mm)



O - OFF (apagado).



de 22’, 25’ , 28´

de 22’, 25’ , 28´



7 REEMPLACE LA PARRILLA DE 
LA BASE
Reemplace la parrilla de la base instalando 
los dos tornillos de cabeza Phillips.

8 AJUSTE LOS CONTROLES
Ajuste los controles donde se recomienda.

9 INICIE LA MÁQUINA DE HIELOS
Fije el interruptor de la máquina de hielos en
la posición I- ON (encendido). La maquina 
de hielos no empezará a operar hasta que 
alcance su temperatura de operación de 15°F
(-9°C) o menor. Luego, empezará a operar
automáticamente. Será necesario de 2 a 3
días para que se llene el cubo de hielo.

(0°F) (37°F)

(Freezer) 

NOTA: En condiciones de menor presión del
agua, la válvula de agua puede encenderse
hasta 3 veces para suministrar agua a la
máquina de hielos.

Interruptor

ON  OFF

Interruptor
Interruptor

DIMENSIONES / CAPACIDAD

* La altura no incluye las bisagras.
** La profundidad incluye las asas.
*** Los valores pueden variar según el tipo de puerta, sólo se listan
los máximos. 

A*

B

C**

D

E

F

G

H

25

1733 mm

908 mm

879 mm

1271 mm

1247 mm

1099 mm

1381 mm

1149 mm

22

1733 mm

908 mm

786 mm

1170 mm

1260 mm

991 mm

1371 mm

1054 mm

Disponga el siguiente espacio para una fácil 
instalación, apropiada circulación del aire y 
conexiones de fontanería y eléctricas:

22’, 25’ , 28´

• Lados:                              1/8” (4 mm)
• Parte superior:                  1” (25.4 mm)
• Parte posterior:                 2” (50.8 mm)

Nota:
1. El espacio requerido en uso para todos los 
productos es: (según la tabla)
2. Las puertas no son reversibles (aplica para todos 
los modelos)

28

1733 mm

908 mm

912 mm

1261 mm

1273 mm

1051 mm

1386 mm

1140 mm

(Refrigerator)



( 275 - 827,4 kPa.)
La presión del agua debe estar entre 40 y 120 p.s.i. 

O - OFF 
(apagado).









I - ON (encendido), pero el 
suministro de agua hacia el 
refrigerador no está conectado.

Fije el interruptor en la posición O - OFF (apagado);
mantener el interruptor en la posición de encendido
dañará la válvula del agua.



automático para hacer hielo está 
en la posición O - OFF (apagado).

eléctrica en la posición de I - ON (encendido).





Reemplazar las luminarias o bombillas



- XWFE.

Model: GE Appliances XWF - XWFE

XWF

Performance Data Sheet

  System certified by IAPMO R&T against NSF/ANSI Standards 42, 53, 401 for the reduction of claims specified on the performance data sheet 
and at iapmort.org.
 Actual performance may vary with local water conditions.

It is essential that the manufacturer’s recommended installation, 

product to perform as advertised. See Installation Manual for Warranty 
information.

Application Guidelines/Water Supply Parameters
Service Flow 0.5 gpm  (1.89 lpm)
Water Supply Potable Water
Water Pressure 25-120 psi (172-827 kPa)
Water Temperature 33°F-100°F (0.6°C-38°C)
Capacity 170 gallons (643.5 liters)

Substance Tested for Reduction concentration 
(mg/L)

Maximum permissible 
product water 

concentration (mg/L)

Avg % 
Reduction

Chlorine Taste and Odor 2.0 mg/L +/- 10% N/A 96.9

Chloramine Taste and Odor 3.0 mg/L +/- 10% 0.5 96.9

Particulate, Class I At least 10,000/mL N/A 91.4

Cysts 50,000/L N/A >99.99

Lead 0.15 0.01 98.85

Mercury 0.006 0.002 96.3

Asbestos N/A >99

Toxaphene  0.015 +/- 10% 0.003 86.95

VOC (Chloroform surrogate chemical) 0.300 0.015 99.7

Alachlor 0.050 0.001 > 98

Atrazine 0.100 0.003 > 97

Benzene 0.081 0.001 > 99

Carbofuran 0.190 0.001 > 99

carbon tetrachloride 0.078 0.0018 98

chlorobenzene 0.077 0.001 > 99

chloropicrin 0.015 0.0002 99

2,4-D 0.110 0.0017 98

dibromochloropropane (DBCP) 0.052 0.00002 > 99

o-Dichlorobenzene 0.08 0.001 > 99

p-Dichlorobenzene 0.040 0.001 > 98

1,2-dichloroethane 0.088 0.0048 95

1,1-dichloroethylene 0.083 0.001 > 99

cis-1,2-dichloroethylene 0.170 0.0005 > 99

trans-1,2-dichloroethylene 0.086 0.001 > 99

1,2-dichloropropane 0.080 0.001 > 99

cis-1,3-dichloropropylene 0.079 0.001 > 99

dinoseb 0.170 0.0002 99

Endrin 0.053 0.00059 99

Ethylbenzene 0.088 0.001 > 99

ethylene dibromide (EDB) 0.044 0.00002 > 99

bromochloroacetonitrile 0.022 0.0005 98

dibromoacetonitrile 0.024 0.0006 98

dichloroacetonitrile 0.0096 0.0002 98

trichloroacetonitrile 0.015 0.0003 98

1,1-dichloro-2-propanone 0.0072 0.0001 99

1,1,1-trichloro-2-propanone 0.0082 0.0003 96

heptachlor (H-34, Heptox) 0.025 0.00001 >99

heptachlor epoxide 0.0107 0.0002 98

hexachlorobutadiene 0.044 0.001 > 98

hexachlorocyclopentadiene 0.060 0.000002 > 99

Lindane 0.055 0.00001 > 99

methoxychlor 0.050 0.0001 > 99

pentachlorophenol 0.096 0.001 > 99

simazine 0.120 0.004 > 97

Styrene 0.150 0.0005 > 99

1,1,2,2-tetrachloroethane 0.081 0.001 > 99

Tetrachloroethylene 0.081 0.001 > 99

Toluene 0.078 0.001 > 99

2,4,5-TP (silvex) 0.270 0.0016 99

tribromoacetic acid 0.042 0.001 > 98

1,2,4-Trichlorobenzene 0.160 0.0005 > 99

1,1,1-trichloroethane 0.084 0.0046 95

1,1,2-trichloroethane 0.150 0.0005 > 99

trichloroethylene 0.180 0.0010 > 99

bromoform 0.300 0.015 95

bromodichloromethane 0.300 0.015 95

chlorodibromomethane 0.300 0.015 95

xylenes 0.070 0.001 >99

Meprobamate 400 +/- 20% 60 95.5

Atenolol 200 +/- 20% 30 95.9

Carbamazepine 1400 +/- 20% 200 98.6

DEET 1400 +/- 20% 200 98.6

Metolachlor 1400 +/- 20% 200 98.7

Trimethoprim 140 +/- 20% 20 96.1

Linuron 140 +/- 20% 20 96.6

TCEP 5000 +/- 20% 700 98.1

TCPP 5000 +/- 20% 700 98.1

Phenytoin 200 +/- 20% 30 96

Ibuprofen 400 +/- 20% 60 95.9

Naproxen 140 +/- 20% 20 96.5

Estrone 140 +/- 20% 20 97.1

Bisphenol A 2000 +/- 20% 300 99.1

Nonyl phenol 1400 +/- 20% 200 97.3

Note: While the testing was performed under standard laboratory 
conditions, actual performance may vary. 
Replacement Cartridge:  For estimated costs 
of replacement elements please  visit our website at 
www.gewaterfilters.com

WARNING To reduce the risk associated with 
ingestion of contaminants:

• Do not use with water that is microbiologically unsafe or of 
unknown quality without adequate disinfection before and 
after the system. Systems certified for cyst reduction may be 
used on disinfected water that may contain filterable cysts. 

NOTICE
To reduce the risk of water leakage or flooding, and to 
ensure optimal filter performance:
• Read and follow use instructions before installation and use of 

this system.
• Installation and use MUST comply with all state and local 

plumbing codes.
• Do not install if water pressure exceeds 120 psi (827 kPa). If 

your water pressure exceeds 80 psi (552 kPa), you must install 
a pressure-limiting valve. Contact a plumbing professional if you 
are uncertain how to check your water pressure. 

• Do not install where water hammer conditions may occur. If 
water hammer conditions exist you must install a water hammer 
arrester. Contact a plumbing professional if you are uncertain 
how to check for this condition.

• Do not install on hot water supply lines. The maximum 
operating water temperature of this filter system is 100º F (38º 
C).

• Protect filter from freezing. Drain filter when temperatures 
drop below 33ºF (0.6ºC).

•  Change the disposable filter cartridge every six months or 
sooner  if you observe a noticeable reduction in water flow rate.

• Failure to replace the disposable filter cartridge at 
recommended intervals may lead to reduced filter performance 
and cracks in the filter housing, causing water leakage or 
flooding.

•  This System has been tested according to NSF/ANSI 42, 53 
and 401 for the reduction of the substances listed below. The 
concentration of the indicated substances in water entering the 

permissible limit for water leaving the system, as specified in 
NSF/ANSI 42, 53 and 401.

XWF System is certified by IAPMO R&T 
against NSF/ANSI Standards 42,53, and 401 
for the reduction of claims specified on the 
performance data sheet and at iapmort.org.





The kids needs to be supervised to ensure that they don't 
use this appliance as a toy.



Final Disposal of the appliance
This refrigerator uses a gas foaming agent Cyclopentane 

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with
    a flammable agent inside this appliance.
• Keep free of obstruction the involving ventilation apertures 
    of the product or the structure to embed it
• Do not damage the refrigeration system.

• Do not use the mechanical divices to accelerate the
defrost process.   

• Do not use electrical devices inside of the store 
    compartments of the appliance.

WARNING!

for the insulation and Refrigerant Gas R600a. The final 
disposal of this product shall do according to the local 
or federal regulations, if you have any doubt, contact 
with the manufacturer.



WARNING: Do not store explosive substances 

this appliance.
• Keep free of abstruction the involving ventilation apertures of 
the product or the structure to embed it.
• Do not damage the refrigeration system.
• Do not use the mechanical divices to accelerate the defrost 
process.
• Do not use electrical divices inside of the store compartments
of the appliance.

 







The                          feature is a system of dampers, a fan, a tempe-
rature, thermistor and a heater. Depending on the function 
selected, a combination of these will be used to quickly chill items, 

The pan is tightly sealed to prevent the pan’s temperature from 

Some                         models feature a beverage center. It is de-
signed to store beverages at colder temperatures. Select the              
                               pad if you like to keep extra-chilles refreshments 
on hand.

The controls for this pan are located at the top of refrigerator with 
the temperature controls.





WARNING: connect to potable water supply only. 



















WARNING: In order to satisfy
water temperature, the system
will automatically lock after 6
minutes and should elapse
15 minutes to reach the ideal
temperature of the water at
the dispenser.



Beef: Stuff the freezer refrigerator and then

cleaner such as Revere Ware Stainless Steel 
’Cleaner, Goddard s, Stainless Steel Cleaner.

Do not use appliance wax or polish on the stainless 
steel or cleaners containing bleach or chlorine.





LED Lights Replacement
If you need to replace LED lights ask for Technical 
Service. See the information appears at the end of this 
manual.

Replacing the LED Lights or Light bulbs.

-











POTABLE WATER SUPPLY TO THE 
ICEMAKER





(on some models)



(on some models)





1/8”  (4 mm)
1”  (25 mm)
22”  (50.8 mm)





22’, 25’ , 28 ́ models:

, 28´



7 REPLACE THE BASE GRILLE

Replace the grille by installing the two 
Phillips head screws.

8 SET THE CONTROLS
Set the controls to the recommended setting.

9 START THE ICEMAKER
Set the icemaker power switch to the I- ON 
position. The icemaker will not begin to
operate until it reaches its operating
temperature of 15°F (-9°C) or below. It will
then begin operation automatically. It will take

(0°F) (37°F)

NOTE: In lower water pressure conditions, the
water valve may turn on up to 3 times to
deliver enough water to the icemaker.

ON  OFF

Power
switch

DIMENSIONS / CAPACITY

* The height does not include hinges
** The depth includes handles.
*** Values can change according to the door style, only the maximum
values are shown. 

The following provides a space for easy installation,
proper air circulation and plumbing and electrical
connections:

22’, 25’, 28´

• Side:                              1/8” (4 mm)
• Top:                              1” (25.4 mm)
• Bottom:                         2” (50.8 mm)

Nota:
1. The space required for use in all products is: (As
Table).
2. The doors are not reversible (applies to all
models).

Power
switch

A*

B

C**

D

E

F

G

H

25

1733 mm

908 mm

879 mm

1271 mm

1247 mm

1099 mm

1381 mm

1149 mm

22

1733 mm

908 mm

786 mm

1170 mm

1260 mm

991 mm

1371 mm

1054 mm

28

1733 mm

908 mm

912 mm

1261 mm

1273 mm

1051 mm

1386 mm

1140 mm











O (OFF)





Replacing the luminaires or light bulbs.



Model: GE Appliances XWF - XWFE
Performance Data Sheet

  System certified by IAPMO R&T against NSF/ANSI Standards 42, 53, 401 for the reduction of claims specified on the performance data sheet 
and at iapmort.org.
 Actual performance may vary with local water conditions.

It is essential that the manufacturer’s recommended installation, 

product to perform as advertised. See Installation Manual for Warranty 
information.

Application Guidelines/Water Supply Parameters
Service Flow 0.5 gpm  (1.89 lpm)
Water Supply Potable Water
Water Pressure 25-120 psi (172-827 kPa)
Water Temperature 33°F-100°F (0.6°C-38°C)
Capacity 170 gallons (643.5 liters)

Substance Tested for Reduction concentration 
(mg/L)

Maximum permissible 
product water 

concentration (mg/L)

Avg % 
Reduction

Chlorine Taste and Odor 2.0 mg/L +/- 10% N/A 96.9

Chloramine Taste and Odor 3.0 mg/L +/- 10% 0.5 96.9

Particulate, Class I At least 10,000/mL N/A 91.4

Cysts 50,000/L N/A >99.99

Lead 0.15 0.01 98.85

Mercury 0.006 0.002 96.3

Asbestos N/A >99

Toxaphene  0.015 +/- 10% 0.003 86.95

VOC (Chloroform surrogate chemical) 0.300 0.015 99.7

Alachlor 0.050 0.001 > 98

Atrazine 0.100 0.003 > 97

Benzene 0.081 0.001 > 99

Carbofuran 0.190 0.001 > 99

carbon tetrachloride 0.078 0.0018 98

chlorobenzene 0.077 0.001 > 99

chloropicrin 0.015 0.0002 99

2,4-D 0.110 0.0017 98

dibromochloropropane (DBCP) 0.052 0.00002 > 99

o-Dichlorobenzene 0.08 0.001 > 99

p-Dichlorobenzene 0.040 0.001 > 98

1,2-dichloroethane 0.088 0.0048 95

1,1-dichloroethylene 0.083 0.001 > 99

cis-1,2-dichloroethylene 0.170 0.0005 > 99

trans-1,2-dichloroethylene 0.086 0.001 > 99

1,2-dichloropropane 0.080 0.001 > 99

cis-1,3-dichloropropylene 0.079 0.001 > 99

dinoseb 0.170 0.0002 99

Endrin 0.053 0.00059 99

Ethylbenzene 0.088 0.001 > 99

ethylene dibromide (EDB) 0.044 0.00002 > 99

bromochloroacetonitrile 0.022 0.0005 98

dibromoacetonitrile 0.024 0.0006 98

dichloroacetonitrile 0.0096 0.0002 98

trichloroacetonitrile 0.015 0.0003 98

1,1-dichloro-2-propanone 0.0072 0.0001 99

1,1,1-trichloro-2-propanone 0.0082 0.0003 96

heptachlor (H-34, Heptox) 0.025 0.00001 >99

heptachlor epoxide 0.0107 0.0002 98

hexachlorobutadiene 0.044 0.001 > 98

hexachlorocyclopentadiene 0.060 0.000002 > 99

Lindane 0.055 0.00001 > 99

methoxychlor 0.050 0.0001 > 99

pentachlorophenol 0.096 0.001 > 99

simazine 0.120 0.004 > 97

Styrene 0.150 0.0005 > 99

1,1,2,2-tetrachloroethane 0.081 0.001 > 99

Tetrachloroethylene 0.081 0.001 > 99

Toluene 0.078 0.001 > 99

2,4,5-TP (silvex) 0.270 0.0016 99

tribromoacetic acid 0.042 0.001 > 98

1,2,4-Trichlorobenzene 0.160 0.0005 > 99

1,1,1-trichloroethane 0.084 0.0046 95

1,1,2-trichloroethane 0.150 0.0005 > 99

trichloroethylene 0.180 0.0010 > 99

bromoform 0.300 0.015 95

bromodichloromethane 0.300 0.015 95

chlorodibromomethane 0.300 0.015 95

xylenes 0.070 0.001 >99

Meprobamate 400 +/- 20% 60 95.5

Atenolol 200 +/- 20% 30 95.9

Carbamazepine 1400 +/- 20% 200 98.6

DEET 1400 +/- 20% 200 98.6

Metolachlor 1400 +/- 20% 200 98.7

Trimethoprim 140 +/- 20% 20 96.1

Linuron 140 +/- 20% 20 96.6

TCEP 5000 +/- 20% 700 98.1

TCPP 5000 +/- 20% 700 98.1

Phenytoin 200 +/- 20% 30 96

Ibuprofen 400 +/- 20% 60 95.9

Naproxen 140 +/- 20% 20 96.5

Estrone 140 +/- 20% 20 97.1

Bisphenol A 2000 +/- 20% 300 99.1

Nonyl phenol 1400 +/- 20% 200 97.3

Note: While the testing was performed under standard laboratory 
conditions, actual performance may vary. 
Replacement Cartridge: XWF - XWFE. For estimated costs 
of replacement elements please  visit our website at 

WARNING To reduce the risk associated with 
ingestion of contaminants:

• Do not use with water that is microbiologically unsafe or of 
unknown quality without adequate disinfection before and 
after the system. Systems certified for cyst reduction may be 
used on disinfected water that may contain filterable cysts. 

NOTICE
To reduce the risk of water leakage or flooding, and to 
ensure optimal filter performance:
• Read and follow use instructions before installation and use of 

this system.
• Installation and use MUST comply with all state and local 

plumbing codes.
• Do not install if water pressure exceeds 120 psi (827 kPa). If 

your water pressure exceeds 80 psi (552 kPa), you must install 
a pressure-limiting valve. Contact a plumbing professional if you 
are uncertain how to check your water pressure. 

• Do not install where water hammer conditions may occur. If 
water hammer conditions exist you must install a water hammer 
arrester. Contact a plumbing professional if you are uncertain 
how to check for this condition.

• Do not install on hot water supply lines. The maximum 
operating water temperature of this filter system is 100º F (38º 
C).

• Protect filter from freezing. Drain filter when temperatures 
drop below 33ºF (0.6ºC).

•  Change the disposable filter cartridge every six months or 
sooner  if you observe a noticeable reduction in water flow rate.

• Failure to replace the disposable filter cartridge at 
recommended intervals may lead to reduced filter performance 
and cracks in the filter housing, causing water leakage or 
flooding.

•  This System has been tested according to NSF/ANSI 42, 53 
and 401 for the reduction of the substances listed below. The 
concentration of the indicated substances in water entering the 

permissible limit for water leaving the system, as specified in 
NSF/ANSI 42, 53 and 401.

www.gewaterfilters.com

XWF System is certified by IAPMO R&T 
against NSF/ANSI Standards 42,53, and 401 
for the reduction of claims specified on the 
performance data sheet and at iapmort.org.



COMPRESOR para 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá,  República Dominicana y 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile*



la DIAN




